Графік вимкнення споживачів Бершадських ЕМ в разі застосування ГАВ
	Черга
	Години застосування
	Назва населених пунктів

(вулиць населених пунктів) які будуть вимикатись

	І
	*0600-0800
 1200-1400
 1800-2000
	с.Джулинка (частково), с.Серединка, с.Устя, с.Лугова, с.Флорино, с.Яланець, м.Бершадь, с.Війтівка, с.Ставки, с.В.Киріївка, м. Бершадь

	ІІ
	800-1000
1400-1600
2000-2200
	с.Джулинка (частково), с.Мякохід, с.Чорнагребля, с.Хмарівка, с.Голдашівка, с.Тернівка, с.Шляхова (частково), с.Шумилово, с.Вовчок, с.Серебрія, с.Маньківка, с.Баланівка, м.Бершадь, с.Кошаринці, с.Сумівка, с.Крушинівка, с.Красносілка, с.Чернятка, с.Кидрасівка, с.Михайлівка, с.Дяківка,с.Баланівка, с.Пятківка, с.Теофилівка, с.Шляхова (частково),с.Лісниче

	ІІІ
	1000-1200
1600-1800
2200-2400
	с.Кидрасівка,с.Михайлівка,с.Дяківка,с.Баланівка, с.Пятківка, с.Теофилівка, с.Шляхова (частково), с.Лісниче, с.Осіївка,с.Лугова,с.Осіївка радгосп,с. М.Киріївка, с.Берізки-Бершадські, с.Джулинка, с.Флорино, с.Джулинка, с.Серединка, с.Устя, с.Лугова, с.Флорино, с.Яланець, м.Бершадь


	Примітка:
	1)
	За умови достатнього обсягу генеруючої потужності в ОЕС України графіки вимкнень застосовуватись не будуть

	*
	2)
	Застосування ГАВ з 600 до 800 малоймовірне.

	
	3)
	Можливі відхилення від розроблених графіків вимкнень в разі виникнення аварійного дефіциту генеруючої потужності в ОЕС України і як наслідок застосування Державним підприємством НЕК «Укренерго» «Спеціальних графіків аварійних відключень» (вимкнення по мережі 110 кВ), роботи протиаварійної автоматики (вимкнення дією автоматичного частотного розвантаження), а також технологічних порушень в мережах ПАТ «Вінницяобленерго».


Просимо вибачення за тимчасові незручності.

